FICHA TECNICA
UJAL

CONSTRUCTORA
www.hujalconcretos.com

DESCRIPCION:

Logra la resistencia de disefio en menos de 28 dias, no necesariamente presentara fraguado acelerado,
puede ser concreto disenado a la compresion (f'c) y también concreto disenado a la tension por flexion (MR).

ASPECTOS TECNICOS:

Resistencia (f'c): ): Mayor a 200 Kg/cm2

Edad de garantia: 18 hr, 1, 3, 7 y 14 dias
Tamano maximo del agregado (mm): 10, 20 y 40 mm
Revenimiento (cm): De 5 a 22 cm

Tiro: Directo y Bombeable
Masa Volumétrica: Mayor a 2,200 Kg/m3

USOsS:

Cualquier elemento donde se requiera alcanzar la resistencia maxima en un corto tiempo

VENTAJAS:

Ahorro en la renta de cimbra, ya que se puede retirar al poco tiempo después del colado.
Puede abrirse paso en el caso de vialidades y aeropistas.

RECOMENDACIONES:
Humedecer la base y la cimbra antes de vaciar el concreto.
Vibrar el concreto durante su vaciado.
Iniciar el curado en cuanto la superficie comience a perder su brillo.
No se debe de confundir con el concreto de fraguado acelerado.

Carretera Nacional Zihuatanejo-Lazaro Cardenas Km 10.5, Col. Barbulillas. CP. 40880
Ixtapa-Zihuatanejo, Gro. Tel. (01 755) 55 26 888

Correo electronico: ventas@hujalconcretos.com
CERTIFICADO ISO 9001 N RSGC 679
www.hujalconcretos.com




